
CARACTÉRISTIQUES STANDARDSAVANTAGES

Bouton d’arrêt d’urgence Protection du chargeur

Soupape de retenue de cylindre Barre d’entretien

Pneus non marquants Capture d’inclinaison avec alarme

Système de descente d’urgence Commutateur de détection de charge 

Levage avec chariot élévateur et 
grue

Alarme de mouvement pendant la descente

Certificat CE-EN280

Capacité de charge de 240 kg

Fonctionnement continu à long terme 
avec des batteries haute capacité

Conception compacte, passe par une 
porte standard et des ascenseurs

Conception de porte de carré 
automatique
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Capacité de levage maximale 240 (kg) 240 (kg)

Capacité de levage maximale (avec extension de la plate-forme) – (kg) – (kg)

Nombre maximum de personnes (à l'intérieur / à l'extérieur) 2 / 1  Personnes 2 / 1 Personnes

Pente d'escalade – (%) – (%)

Rayon de braquage (intérieur / extérieur) 0 / 1,28 (m) 0 / 1,50 (m)

Temps de montée/descente 17 / 18 (s) 21 / 23 (s)

Vitesse de conduite (position arrêt / position marche) – (km/h) – (km/h)

Taille de la roue (diamètre * largeur) Solid 200 * 50 * 25 (mm) Solid 200 * 50 * 25 (mm)

Capacité du réservoir hydraulique 2,5 (L) 2,5 (L)

Batteries 12  / 105 (V / A/h) 12  / 105 (V / A/h)

Entrée du chargeur de batterie 100 - 240 (V AC) 100 - 240 (V AC)

Sortie du chargeur de batterie 15 (A) 15 (A)

Unité de puissance 12 / 0,8 / 1 (V DC / kW / cc) 12 / 0,8 / 1 (V DC / kW / cc)

Pente de travail (x - y) 2 - 3 (°) 2 - 3 (°)

Mode de conduite – (WD) – (WD)

Frein – –

Poids 370 (kg) 450 (kg)

 

               SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

DIMENSİON TECHNİQUES

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE DE PERSONNEL À 
CISEAUX DE TYPE LÉGER

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE DE PERSONNEL À 
CISEAUX DE TYPE LÉGER

Hauteur de travail 4,5 (m) 5,5 (m)

A Hauteur de la plate-forme 2,5 (m) 3,5 (m)

B Hauteur fermée (plate-forme)                                                                        0,67 (m) 0,67 (m)

C Hauteur de la machine en état fermé (garde-corps ouvert) 1,78 (m) 1,78 (m)

D Garde au sol du châssis (protection du puits fermée 0,07 (m) 0,07 (m)

E Largeur du châssis 0,75 (m) 0,75 (m)

F Entraxe des essieux 1 (m) 1,25 (m)

G Longueur                                                      1,17 (m) 1,47 (m)

H Longueur - marche                                            1,20 (m) 1,50 (m)

I Largeur de la plate-forme 0,59 (m) 0,59 (m)

J Longueur de la plate-forme 1,07 (m) 1,33 (m)
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