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Nous sommes le premier fabricant au monde de véhicules routiers spéciaux pour les charges lourdes et les convois exceptionnels.
Les semi-remorques, semi-remorques surbaissées, véhicules modulaires et véhicules automoteurs que nous produisons  

sont utilisés pour transporter tout ce qui est exceptionnellement lourd, long, large ou haut !
Notre portefeuille de marques comprend des solutions de transport pour charges utiles de 15t à 25.000t… et au-delà. 

Nos excellentes installations sur un espace de production de 175.000m² constituent la base pour des produits 
de haute technologie qualitativement uniques.



En tant qu’entreprise familiale, nous sommes passés d’une 
petite forge au leader du secteur en sept générations. Nous 
considérons nos racines comme la base d’un avenir innovant 
et durable.

Nous offrons des solutions pour tout défi de transport 
grâce à notre expérience, notre flexibilité et notre savoir-
faire. Savoir-faire et expertise du développement à la 
production, du début à la fin. Vos demandes sont entre de 
bonnes mains chez Cometto�!

Nous faisons confiance à nos processus de production optimisés, 
à notre technique moderne et à nos collaborateurs hautement 
qualifiés. En tant que leader qualité, nous appliquons les normes 
les plus élevées à nos produits afin de garantir une qualité parfaite.

Notre prestation de service complète vous garantit une présence 
mondiale, 24�h/24 et 7�j/7. 
Le groupe Faymonville offre le service après-vente le plus durable 
et le plus étendu du secteur.

TRADITION  
& VISION

NOUS PROPOSONS 
DES SOLUTIONS

QUALITÉ OPTIMALE  
100% EN INTERNE

TOUJOURS  
& PARTOUT
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Thomas A. Edison

There’s a way to do it 
better - find it.found
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Les Cometto Eco1000 et Eco1500 forment LE véhicule 
modulaire automoteur à commande électronique par 
excellence, avec unité Powerpack intégrée pour les tâches 
de transport en usine avec une charge utile jusqu’à 1 500 
tonnes. Ce concept repose sur un principe modulaire axé 
sur l‘avenir et offre une configuration « connect and drive 
» des plus simples.

Avec l’Eco1000 et l’Eco1500, Cometto propose la plus 
vaste gamme sur ce marché spécifique : les véhicules 
compacts sont disponibles dans des modèles à 2, 4 et 6 
lignes d’essieux ! Il est possible de combiner maximum 4 
unités entre elles avec des composants interchangeables 
comme les différentes technologies Powerpack et une 
large gamme d’accessoires.

LA GAMME 
DE PRODUITS

Modèle à 2 essieux, avec 2 suspensions entraînées

Modèle à 4 essieux, avec 4 suspensions entraînées Modèle à 4 essieux, avec 4 suspensions entraînées et châssis long Modèle à 6 essieux, avec 4 suspensions entraînées

Modèle à 4 essieux, avec 2 ou 4 suspensions entraînées Modèle à 4 essieux, avec 2 ou 4 suspensions entraînées et châssis long Modèle à 6 essieux, avec 4 suspensions entraînées
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CE QUI LE REND 
UNIQUE

La plus vaste gamme du marché

« Connect and drive » - 
configuration simple et rapide

Charge utile jusqu’à 1 000 tonnes

Unique sur le marché avec 3 technologies Powerpack 
différentes : diesel, hybride & électrique

Commande intelligente et efficace/performante

La meilleure protection 
anticorrosion sur le marché

Une large gamme d‘accessoires
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UNE OFFRE COMPLETE 
AUX MULTIPLES AVANTAGES

Le châssis solide et rigide est conçu pour les 
charges les plus lourdes. La plateforme est 
totalement recouverte de plaques en acier 
électro-soudées. 

Des couvercles amovibles en aluminium 
sont boulonnés sur le dessus de chaque 
suspension ainsi que sur le Power Pack, 
afin de garantir la facilité des opérations 
d‘inspection et de maintenance.

Quatre points de levage centrés dans la 
plateforme permettent de soulever l‘Eco1000 
pour les opérations de chargement.
Des points d‘arrimage sont prévus 
sur les côtés latéraux. Des interfaces 
d‘accouplement sont intégrées sur tous les 
côtés pour l’attelage de différents véhicules, 
ainsi que d’accessoires.

PLATEFORME 

SUSPENSIONS, PNEUS ET JANTES

Suspensions :  les suspensions sont basées 
sur la technologie hydraulique à compas avec 
une ample course de 700mm.

Système hydraulique :  le système hydraulique 
est équipé de valves de sécurité haute 
précision qui agissent indépendamment et 
automatiquement en cas de dommages aux 
tuyaux hydrauliques, rigides ou souples.

Transmission hydraulique : la transmission 
hydraulique est composée de pompes à 
cylindrée variable qui sont reliées par un 
circuit fermé à des moteurs hydrauliques 
installés sur les essieux motorisés. Le 
système offre le couple maximal avec une 
accélération progressive et en douceur, ce 

qui permet d‘effectuer facilement toutes les 
opérations.

Pneus et jantes : les pneus gonflés à l‘air, 
sans chambre, ou la mousse TyrFil sont 
disponibles en option.

Systèmes d‘entraînement et de freinage :  
système d‘entraînement hydrostatique et 
freins à tambour.

Direction :  les entraînements rotatifs à 
commande électronique sont actionnés 
par un moteur hydraulique sophistiqué. 
Le système se base sur les boîtes 
d‘entraînement épicycloïdes et vis sans fin 
des plus puissantes.

48T PAR LIGNE D’ESSIEUX
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Á VOUS LE 
CHOIX !

DES POSSIBILITÉS 
QUI FONT LA 
DIFFÉRENCE Largeur de 2,43 m

MODÈLE 2/2
Longueur du plateau de chargement 5600 mm

Hauteur du plateau de chargement – chargé 1500 +400/-300 mm

Largeur du plateau de chargement 2430 mm

Poids mort 11500kg

Charge totale max. 96000kg

Charge utile max. 84500kg

Suspensions 4

Suspensions motorisées 2

Suspensions freinées/libres 2

Pneus par suspension 2

Vitesse max. à vide 5 km/h

Vitesse max. à vide avec cabine 8 km/h

Vitesse max. à 85 % de la capacité* 3,5 km/h

Pente max. à 50 % de la capacité 27,1 %

Pente max. à 75 % de la capacité 17,1 %

Pente max. à 100 % de la capacité 12 %

Unité Powerpack diesel Deutz 55,4 kW à 
2600 tr/min (*)

Unité Powerpack hybride Deutz 55,4 kW / 
Électrique 45 kW

Unité Powerpack électrique Électrique 45 kW 

Largeur de 2,43 m Largeur de 2,99 m
MODÈLE 4/2 4/2 4/4 4/2 4/2 4/4
Longueur du plateau de chargement 8800 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm

Hauteur du plateau de chargement – chargé 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm

Largeur du plateau de chargement 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2990 mm 2990 mm 2990 mm

Poids mort 17500kg 17500kg 18000kg 19000kg 19000kg 19500kg

Charge totale max. 192000kg 192000kg 192000kg 192000kg 192000kg 192000kg

Charge utile max. 174500kg 174500kg 174000kg 173000kg 173000kg 172500kg

Suspensions 8 8 8 8 8 8

Suspensions motorisées 2 2 4 2 2 4

Suspensions freinées/libres 6 6 4 6 6 4

Pneus par suspension 2 2 2 2 2 2

Vitesse max. à vide 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Vitesse max. à vide avec cabine 8 km/h 8 km/h 5 km/h 8 km/h 8 km/h 5 km/h

Vitesse max. à 90% de la capacité* 2 km/h 3 km/h 2,5 km/h 2 km/h 3 km/h 2,5 km/h

Pente max. à 50 % de la capacité 12 % 12 % 27,1 % 12 % 12 % 27,1 %

Pente max. à 75 % de la capacité 7 % 7 % 17,1 % 7 % 7 % 17,1 %

Pente max. à 100 % de la capacité 4,5 % 4,5 % 12 % 4,5 % 4,5 % 12 %

Unité Powerpack diesel Deutz 55,4 kW à 
2600 tr/min (*)

Deutz 85 kW à 
2600 tr/min (*)

Deutz 85 kW à 
2300 tr/min (*)

Deutz 55,4 kW à 
2600 tr/min (*)

Deutz 85 kW à 
2600 tr/min (*)

Deutz 85 kW à 
2300 tr/min (*)

Unité Powerpack hybride Deutz 55,4 kW / 
Électrique 45 kW 

Deutz 55,4 kW / 
Électrique 45 kW 

-
Deutz 55,4 kW / 

Électrique 45 kW 
Deutz 55,4 kW / 

Électrique 45 kW 
-

Unité Powerpack électrique Électrique 45 kW Électrique 45 kW - Électrique 45 kW Électrique 45 kW -

(*) *avec une capacité de 100 %, la vitesse max. est de 0,5 km/h (*) *avec une capacité de 100 %, la vitesse max. est de 0,5 km/h
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(*) *avec une capacité de 100 %, la vitesse max. est de 0,5 km/h (*) *avec une capacité de 100 %, la vitesse max. est de 0,5 km/h

Largeur de 2,43 m Largeur de 2,99 m
MODÈLE 4/2L 4/2L 4/4L 4/2 4/2 4/4
Longueur du plateau de chargement 11600 mm 11600mm 11600 mm 11600 mm 11600 mm 11600 mm

Hauteur du plateau de chargement – chargé 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm

Largeur du plateau de chargement 2430 mm 2430mm 2430 mm 2990 mm 2990 mm 2990 mm

Poids mort 19500kg 19500kg 20000kg 21000kg 21000kg 21500kg

Charge totale max. 192000kg 192000kg 192000kg 192000kg 192000kg 192000kg

Charge utile max. 172500kg 172500kg 172000kg 171000kg 171000kg 170500kg

Suspensions 8 8 8 8 8 8

Suspensions motorisées 2 2 4 2 2 4

Suspensions freinées/libres 6 6 4 6 6 4

Pneus par suspension 2 2 2 2 2 2

Vitesse max. à vide 5 km/h 5km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Vitesse max. à vide avec cabine 8 km/h 8km/h 5 km/h 8 km/h 8 km/h 5 km/h

Vitesse max. à 90% de la capacité* 2 km/h 3km/h 2,5 km/h 2 km/h 3 km/h 2,5 km/h

Pente max. à 50 % de la capacité 12 % 12% 27,1 % 12 % 12 % 27,1 %

Pente max. à 75 % de la capacité 7 % 7% 17,1 % 7 % 7 % 17,1 %

Pente max. à 100 % de la capacité 4 % 4% 12 % 4 % 4 % 12 %

Unité Powerpack diesel Deutz 55,4 kW à 
2600 tr/min (*)

Deutz 85 kW à 
2600 tr/min (*)

Deutz 85kW à 
2300 tr/min (*)

Deutz 55,4 kW à 
2600 tr/min (*)

Deutz 85 kW à 
2600 tr/min (*)

Deutz 85 kW à 
2300 tr/min (*)

Unité Powerpack hybride Deutz 55,4 kW / 
Électrique 45 kW 

Deutz 55,4 kW / 
Électrique 45 kW 

-
Deutz 55,4 kW / 

Électrique 45 kW 
Deutz 55,4 kW / 

Électrique 45 kW 
-

Unité Powerpack électrique Électrique 45 kW Électrique 45 kW - Électrique 45 kW Électrique 45 kW -

Largeur de 2,43 m Largeur de 2,99 m
MODÈLE 6/4 6/4
Longueur du plateau de chargement 11600 mm 11600 mm

Hauteur du plateau de chargement – chargé 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm

Largeur du plateau de chargement 2430 (2990) mm 2990 mm

Poids propre 24000kg 25500kg

Charge totale max. 288000kg 288000kg

Charge utile max. 264000kg 262500kg

Suspensions 12 12

Suspensions motorisées 4 4

Suspensions freinées/libres 8 8

Pneus par suspension 2 2

Vitesse max. à vide 5 km/h 5 km/h

Vitesse max. à vide avec cabine 5 km/h 5 km/h

Vitesse max. à 90% de la capacité* 2 km/h 2 km/h

Pente max. à 50 % de la capacité 17,1 % 17,1 %

Pente max. à 75 % de la capacité 10,4 % 10,4 %

Pente max. à 100 % de la capacité 7 % 7 %

Unité Powerpack diesel Deutz 85 kW à 
2300 tr/min (*)

Deutz 85 kW à 
2300 tr/min (*)

Unité Powerpack hybride
- -

Unité Powerpack électrique - -
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CE QUI LE REND 
UNIQUE

La plus vaste gamme sur le  marché

Le plus puissant sur le marché avec 
une charge utile max. de 1 500 tonnes

« Connect and drive » - 
configuration simple et rapide

Commande intelligente et efficace/performante

La meilleure protection 
anticorrosion sur le marché

Une large gamme d‘accessoires

Sécurité, disponibilité et efficacité
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UNE OFFRE COMPLETE 
AUX MULTIPLES AVANTAGES

Le châssis solide et rigide est conçu pour les 
charges les plus lourdes. La plateforme est 
totalement recouverte de plaques en acier 
électro-soudées. 

Des couvercles amovibles en aluminium 
sont boulonnés sur le dessus de chaque 
suspension ainsi que sur le Power Pack, 
afin de garantir la facilité des opérations 
d‘inspection et de maintenance.

Quatre points de levage centrés dans la 
plateforme permettent de soulever l‘Eco1500 
pour les opérations de chargement.
Des points d‘arrimage sont prévus 
sur les côtés latéraux. Des interfaces 
d‘accouplement sont intégrées sur tous les 
côtés pour l’attelage de différents véhicules, 
ainsi que d’accessoires.

PLATEFORME 

SUSPENSIONS, PNEUS ET JANTES

Suspension : la suspension brevetée Dual 
Link équipée d’un double bras de réaction 
assure une garde au sol maximum. Cette 
conception permet une charge utile accrue 
(+40 %) par rapport à la solution en compas, 
elle minimise le déplacement horizontal de la 
charge tout en garantissant la même pression 
de service au niveau du système de levage.

Vérin de levage hydraulique à double effet : le 
système breveté Hydraulic Advanced System 
permet de synchroniser la pression de levage 
et les charges au sol lorsque les modèles 
Eco1000 et Eco1500 sont réunis dans le 
même convoi, il permet le levage hydraulique 
de chaque suspension individuelle

Pneus et jantes : pneus tubeless gonflés à l’air. 
Renforcement en fibres d’aramide (Kevlar®). 
Adhérence accrue de 30% grâce à l’utilisation 
de pneus aéronautiques.

Système d’entraînement et de freinage : 
système d‘entraînement hydrostatique. Freins 
à disque à bain d’huile. Le contrôle électronique 
spécial des moteurs de traction hydrauliques 
permet à tous les moteurs de démarrer 
précisément au même moment et de réaliser 
des mouvements lents jusqu‘à 5 mm/s.

Direction :  les entraînements rotatifs à 
commande électronique sont actionnés par 
deux moteurs hydrauliques sophistiqués. Le 
système se base sur les plus robustes boîtes 
d‘entraînement épicycloïdes et  vis sans fin.

70T PAR LIGNE D’ESSIEUX
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(*) *avec une capacité de 100 %, la vitesse max. est de 0,5 km/h (*) *avec une capacité de 100 %, la vitesse max. est de 0,5 km/h

Largeur de 2,99 m
MODÈLE 4/4
Longueur du plateau de chargement 8800 mm

Hauteur du plateau de chargement – chargé 1510 +/-300 mm

Largeur du plateau de chargement 2990 mm

Poids mort 24000kg

Charge totale max. 280000kg

Charge utile max. 256000kg

Suspensions 8

Suspensions motorisées 4

Suspensions freinées/libres 4

Pneus par suspension 2

Vitesse max. à vide 5 km/h

Vitesse max. à  90% de la capacité* 2,2 km/h

Pente max. à 50%  de la capacité 16,2 %

Pente max. à 75%  de la capacité 9,8 %

Pente max. à 100 % de la capacité 6,6 %

Unité Powerpack diesel Deutz 105 kW à 
2300 tr/min (*)

Largeur de 2,99 m
MODÈLE 4/4L
Longueur du plateau de chargement 11600 mm

Hauteur du plateau de chargement – chargé 1510 +/-300 mm

Largeur du plateau de chargement 2990 mm

Poids mort 26000kg

Charge totale max. 280000kg

Charge utile max. 254000kg

Suspensions 8

Suspensions motorisées 4

Suspensions freinées/libres 4

Pneus par suspension 2

Vitesse max. à vide 5 km/h

Vitesse max. à  90% de la capacité* 2,2 km/h

Pente max. à 50%  de la capacité 16,2 %

Pente max. à 75%  de la capacité 9,8 %

Pente max. à 100 % de la capacité 6,6 %

Unité Powerpack diesel Deutz 105 kW à 
2300 tr/min (*)
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(*) *avec une capacité de 100 %, la vitesse max. est de 0,5 km/h

Largeur de 2,99 m
MODÈLE 6/4
Longueur du plateau de chargement 11600 mm

Hauteur du plateau de chargement – chargé 1510 +/-300 mm

Largeur du plateau de chargement 2990 mm

Poids mort 32000kg

Charge totale max. 420000kg

Charge utile max. 388000kg

Suspensions 12

Suspensions motorisées 4

Suspensions freinées/libres 8

Pneus par suspension 2

Vitesse max. à vide 5 km/h

Vitesse max. à  90% de la capacité* 1,6 km/h

Pente max. à 50%  de la capacité 9,8 %

Pente max. à 75%  de la capacité 5,5 %

Pente max. à 100 % de la capacité 3,4 %

Unité Powerpack diesel Deutz 105 kW à 
2300 tr/min (*)
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CONNECT
& DRIVE
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COMBINAISONS DE VÉHICULES

Combinaisons mécaniques côte à côte et bout à bout

Combinaisons ouvertes (jumelage à distance)

La gamme Cometto Eco1000/Eco1500 permet toutes les 
combinaisons de véhicules nécessaires et offre une interopérabilité 
intégrale avec les produits existants de la gamme. 

En Cote à cote il est possible de combiner deux véhicules ayant 
la même longueur et la même motorisation. Les combinaisons 
bout à bout permettent de relier des véhicules de différentes 
longueurs. 

Chaque véhicule est équipé de raccords rapide pour jumeler 
deux véhicules ensemble avec câbles électriques (accessoire en 
option).

2,99m

2,43m

2,43m

2,99m
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La direction électronique garantit une manœuvrabilité et une précision 
maximales grâce à un angle de braquage des suspensions de +135° / -135°. 

Sa radiocommande unique assure une haute performance et une 
synchronisation parfaite, même lorsque différentes gammes Eco1000/
Eco1500 sont combinées dans un même convoi.

UNE TOTALE LIBERTÉ DE MANŒUVRE

CONFIGURATIONS MULTIDIRECTIONNELLESCONDUITE NORMALE

CONDUITE LATÉRALE CONDUITE CIRCULAIRE / CARROUSEL CONDUITE DRAPEAU CONDUITE NORMALE 90°

CONDUITE DIAGONALE
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SYSTÈME D‘ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE

Grâce au système d‘entraînement hydrostatique, les modules Eco1000/Eco1500 peuvent 
être déplacés progressivement et en douceur dans toutes les directions. Le système est 
équipé de régulateurs de puissance et permet d‘exploiter le couple maximal disponible.

La transmission hydrostatique Cometto satisfait aux exigences suivantes :
• contrôle facile – mouvement et positionnement précis
• ajustement automatique des performances en fonction du parcours
• exploitation maximale de la puissance disponible à tout moment
• large gamme de vitesses disponibles
• pas de surcharge du moteur diesel
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Découvrez le
Eco1000 en action
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AVEC  
3 TECHNOLOGIES DE 
POWER PACK 
DIFFÉRENTES
La plus large gamme d’unités Power Pack assure une flexibilité maximale. 
Elles satisferont toujours vos exigences, ainsi qu‘aux futures normes 
d‘émission. 

Qu’il s’agisse de la solution diesel, hybride ou électrique , toutes les 
unités Power Pack ont été conçues et testées dans les conditions les 
plus difficiles. Ces dispositifs à la pointe de la technologie offrent la plus 
haute performance et efficacité, que ce soit dans les conditions froides de 
l‘Arctique ou dans la chaleur et la sécheresse du désert.

UNE TECHNIQUE DE PROPULSION TRADITIONNELLE  
POUR DES PERFORMANCES CONTINUES

Les unités Power Pack diesel vous offrent un excellent rapport qualité-prix, une grande efficacité et une 
puissance élevée. Vous avez le choix entre trois moteurs diesel qui vous fourniront des performances 
continues.

Disponible pour tous les modèles Eco1000/Eco1500

VOTRE 
LIBERTÉ DE 
CHOIX 

MODÈLE
DEUTZ DIESEL 

55,4 KW 
DEUTZ DIESEL 

85 KW
DEUTZ DIESEL 

105 KW
Longueur Powerpack 2800 mm 2996 mm 2996 mm

Hauteur Powerpack 820 mm 820 mm 820 mm

Largeur Powerpack 2220 mm 2220 mm 2220 mm

Capacité du réservoir de carburant 100 l 100 l 100 l

Capacité du réservoir d'huile 150 l 150 l 150 l

Numéro de cylindre du moteur 4L 4L 4L

Puissance max. 55.4 kW à 2600 tr/min 85 kW à 2300 tr/min 105 kW à 2300 tr/min

Couple max. 300 Nm à 1600 tr/min 500 Nm à 1600 tr/min 550 Nm à 1600 tr/min

Niveau d'émission Niveau V/TIER4F* Niveau V/TIER4F* Niveau V/TIER4F*

Post-traitement du système 
d'échappement

Système FAP DOC et RCS avec 
système FED ADBlue

DOC et RCS avec 
système FED ADBlue

Système électrique 24V/80A 24V/80A 24V/80A
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(*) Le cycle combiné est calculé à 50 % à vide et à 50 % à pleine charge, avec une pente constante de 1°. 
L‘autonomie peut varier en fonction des conditions.

UNIQUE! RESTEZ FLEXIBLE AVEC 
L’UNITÉ POWER PACK HYBRIDE

Grâce à la technologie hybride, vous pouvez combiner l‘autonomie d‘un moteur diesel 
avec la propreté d‘un moteur électrique et parcourir des distances sans émissions. 
La batterie au lithium peut se recharger lors de la conduite et de la récupération, mais 
aussi à sa station de recharge dédiée.

Cette unité Power Pack est spécialement conçue pour une utilisation interne et 
externe, où le fonctionnement entièrement électrique n‘est nécessaire que pour un 
cycle de travail spécifique.

Disponible pour les versions Eco1000 2/2 et 4/2

MODÈLE HYBRIDE
Modèle de moteur Deutz TCD 2.9 L4

Power Pack Longueur 2800 mm

Power Pack Hauteur 820 mm

Power Pack Largeur 2220 mm

Capacité du réservoir de carburant 100 l

Capacité du réservoir d‘huile 150 l

Numéro de cylindre du moteur 4L

Puissance max. du moteur diesel 55,4 kW à 2600  tr/min

Niveau d‘émission Stage V/TIER4F

Post-traitement du système d‘échappement Système FAP

Système électrique 24 V/80 A

Puissance électrique max. 45 kW

Type de batteries LiNMC

Autonomie entièrement électrique 5 km* avec cycle combiné*

MODÈLE ÉLECTRIQUE
Power Pack Longueur 2800 mm

Power Pack Hauteur 820 mm

Power Pack Largeur 2220 mm

Capacité du réservoir d'huile 150 l

Système électrique 24 V

Puissance électrique max. 45 kW

Type de batteries LiNMC

Autonomie entièrement électrique 7,5 km en cycle combiné (*)

(*) Le cycle combiné est calculé à 50 % à vide et à 50 % à pleine charge, avec une pente constante de 1°.
L‘autonomie peut varier en fonction des conditions.

Les nouveaux composants offrent une puissance supérieure et une plus grande 
autonomie jusqu‘à 7,5 km* en mode électrique pur. Cette unité powerpack est 
spécialement conçue pour une utilisation interne, où un fonctionnement entièrement 
électrique est requis.

LA NOUVELLE ÈRE DE L‘UNITÉ 
POWER PACK ÉLECTRIQUE

Disponible pour les versions Eco1000 2/2 et 4/2
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Découvrez le
Eco1000 en action
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CMS : logiciel de gestion Cometto
Le logiciel de gestion Cometto (CMS) contrôle toutes les fonctions nécessaires à 
la gestion des différents projets. 
Le logiciel CMS offre une série de solutions prédéfinies pour maximiser l‘efficacité 
et la flexibilité.

COSMO : logiciel Cometto pour les remorques modulaires
Entrez les caractéristiques du chargement et choisissez les véhicules dans votre 
configuration. COSMO analysera automatiquement la configuration du transport. 

1. Gestion du transport pour convoi et multi-convoi
Un système de transport complet peut être configuré sur la base d‘un nombre 
quelconque de convois, qu‘ils soient reliés hydrauliquement ou non, avec diverses 
dimensions et un nombre d‘essieux différent. COSMO peut simuler le convoi en 
modèle 3D et les véhicules peuvent être déplacés au moyen de simples commandes 
glisser-déplacer. Cette nouvelle section guide l‘utilisateur dans la configuration 
de systèmes de transport complexes, afin d‘étudier les configurations de charge 
les plus compliquées.

2. Calculs et affichage des graphiques du moment de flexion
COSMO effectue l‘analyse de la stabilité de tout véhicule ou convoi et affiche 
sous forme de graphique le moment de flexion, le déplacement et la tension de 
cisaillement pour améliorer l‘analyse de la flexion.
La surveillance en temps réel de la déformation du convoi est possible. Le support 
requis pour le convoi peut être définie à l‘avance, ce qui permet de maximiser 
le déplacement des suspensions pendant le transport. La flexion et la coupe du 
châssis sont affichées sur le même écran.

COSMO peut créer des rapports complets pour afficher tout résultat d‘une 
simulation.

LOGICIEL ET 
ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUEUNE VASTE GAMME 

D‘ÉQUIPEMENTS 
ET DE COMPOSANTS

Maximisez les caractéristiques uni -
ques de la gamme Eco1000/Eco1500 
et assurez la meilleure configuration 
possible pour vos biens de transport.
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TÉLÉCOMMANDE

ÉCRAN TACTILE

La commande à distance – reliée par câble ou radio au  
Power Pack – permet de contrôler le véhicule en toute 
sécurité et simplicité.  
Un écran de 4,3” affiche les informations relatives à la 
remorque et au transport et aide ainsi l’opérateur à avoir une 
vue d’ensemble du transport.

L’écran tactile couleur de 12,1” avec revêtement antireflet 
fournit à l’opérateur des informations relatives aux modes 
d’élévation, de direction et de conduite. 
Il contrôle entièrement les données du véhicule, à savoir 
le poids, la vitesse, la pression, la stabilité et les alarmes. 
Une interface de diagnostic et de configuration conviviale 
permet également une manipulation efficace de l’Eco1000/
Eco1500.
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Les surfaces inégales ne posent aucun problème aux essieux de l‘Eco1000/
Eco1500 dans la mesure où, même dans des conditions extrêmes et sur des 
terrains difficiles, ce modèle garantit un transport en douceur et s‘adapte 
tant aux charges qu’aux surfaces. Cela est rendu possible par le système 
d’élévation égal, qui permet les modes d’élévation et d’abaissement 
suivants :

SYSTÈME D’ÉLÉVATION ÉGAL

ÉLÉVATION/ABAISSEMENT PARALLÈLES

ÉLÉVATION/ABAISSEMENT DES SUSPENSIONS UNIQUES 
OU EN GROUPE

ÉLÉVATION/ABAISSEMENT ÉGAUX

Il est composé d‘un inclinomètre et d‘un logiciel (Disponible uniquement 
avec le système d’élévation égal installé). Le système fonctionne avec le 
système d’élévation égal et permet de maintenir la position horizontale du 
plateau lorsque la surface est inégale.

SYSTÈME DE NIVELLEMENT ÉLECTRONIQUE

SUPPORTS TWISTLOCK � 20“& 40“ CONTENEURS

• Câbles de connexion – Jeu de câbles pour jumelage à distance 
• Bout à bout
• Côte à côte

ACCOUPLEMENTS

KIT D‘ÉCLAIRAGE LED ENTRE LES ESSIEUX

ATTELAGE DE REMORQUE

TRAVERSES PORTANTES

CABINE ET POSTE DE CONDUITE DE L‘OPÉRATEUR

ENTRETOISES

ACCESSOIRES DE TRAVAIL 
COMPLÉMENTAIRES EN OPTION
Des fonctions supplémentaires peuvent 
être ajoutées à l‘Eco1000/Eco1500
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TELEMAKHOS
SYSTÈME DE DIAGNOSTIC À DISTANCE

Cometto s‘est imposé comme un leader dans la technologie EMS et 
offre une plate-forme ouverte innovante pour l‘assistance à distance, 
disponible dans n’importe quelle région du monde. TELEMAKHOS 
permet la surveillance des véhicules, l’assistance par le service 
technique de Cometto et le transfert des mises à jour logicielles. Le 
système peut être connecté au système de sauvegarde à distance 
par ligne terrestre (ADSL), téléphone satellite ou connexion mobile 
(3G/4G/5G).

Communication par satellite

Des transports plus productifs 
et plus rentables
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Infrastructure ultra moderne. 
Réseau optimal d‘emplacements.

LUXEMBOURG � LENTZWEILER

ITALIE -  BORGO SAN DALMAZZOPOLOGNE - GOLENIOW

BELGIQUE - BULLANGE

100%interne

5Sites de production au Luxembourg,  
en Pologne, en Belgique, en Italie

1300 employés

Plus de

3 000
Capacité de production de 

véhicules par an

125
Distribution mondiale dans 

pays

175 000m²
de surface de production
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Pièces détachées

Direct et rapide !
Service

24h/24

Formation de conducteur

Résolument orienté 
client

La structure modulaire des véhicules Cometto 
implique une grande proportion de pièces 
communes. Cela augmente la qualité de la 
construction et est avantageux pour le client  
lorsqu'il commande des pièces détachées et d'usure. 
Cela garantit une interchangeabilité maximale 
et réduit les frais de matériel. Toutes les pièces 
garantissent les meilleures performances et la plus 
longue durée de vie à votre véhicule Cometto.

Notre service téléphonique +39 0171 263330 
assure une assistance pratique et efficace  
24 heures sur 24. Le client est roi ! Nos experts 
sont toujours disponibles pour vous aider à 
chaque fois que vous en avez besoin. Le support 
technique peut être fourni par nos techniciens 
internes ou par des partenaires de service locaux.  
Une aide efficace, nous nous soucions de vous !    

Nous assurons une formation de conducteur sur 
mesure relative à votre véhicule en particulier. 
Pratique et théorique ! Les conducteurs peuvent 
disposer de leurs documents et manuels 
d'utilisateur dans leurs langues respectives. Du 
matériel visuel explicite et didactique est également 
disponible. 
Un pack de support complet pour familiariser les 
conducteurs à leur nouveau véhicule. 
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Powered by

Via Cuneo 20,
12011 Borgo San Dalmazzo

ITALY

+39 0171 263 300

cometto@cometto.com

www.cometto.com

C
om

et
to

 S
.p

.A
. r

es
er

ve
s 

th
e 

rig
ht

 to
 c

ha
ng

e 
pr

od
uc

t a
nd

 te
ch

ni
ca

l s
pe

ci
fic

at
io

ns
, d

es
ig

ns
 a

nd
 e

qu
ip

m
en

t w
ith

ou
t n

ot
ic

e 
an

d 
w

ith
ou

t i
nc

ur
rin

g 
ob

lig
at

io
n.

P
ic

tu
re

s:
 A

nn
-S

op
hi

e 
Li

nd
st

rö
m

, B
en

oi
t M

ah
au

x,
 A

ch
im

 N
el

le
s,

 C
us

to
m

er
 p

ic
tu

re
s,

 C
om

et
to

58
03

16
 -

 V
er

si
on

°0
8 

- 
11

/2
02

3


