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Blocage mécanique du groupe batteries avec 
blocage de sécurité. Les arrêts se situent sur 
les 2 cotés de la tourelle, un pour chaque 
batterie.

Grâce aux logements spécialement conçus 
pour recevoir les fourches d’un chariot éléva-
teur, il est possible de soulever les batteries 
pour les retirer de la machine.

Tourner la sécurité (pièce noire catalysée) et 
libérer l’axe d’arrêt qui fixe la batterie à la tou-
relle.

Importante innovation au niveau mondial dans le secteur des pelles hydrauliques sur pneus: La création 
du premier modèle à motorisation entièrement électrique qui sera pour les prochaines années la seule 
alternative aux moteurs thermiques. L’alimentation par batteries garantie une fonctionnalité opération-
nelle comparable à celle des systèmes traditionnels à gasoil. 
Grâce à une autonomie assurant le déroulement complet d’une journée normale de travail et d’un temps 
de recharge de 8 heures, la pelle de manutention Solmec EXP50ZE trouve son terrain d’application idéale 
dans les lieux fermés tels que hangars ou entrepôts et là où il n’est pas possible de garantir une aération 
adéquate à la santé du personnel qui travail dans le même milieu de la pelle.
La pelle hydraulique EXP50ZE est l’engin idéal pour les entreprises qui doivent charger des matériaux 
légers et qui attachent une forte importance à la réduction des coûts d’exploitation et à la sauvegarde 
de l’environnement.

EXP 50ZE: LE DÉFIT TECHNOLOGIQUE POUR NOTRE FUTUR



3

Ventilation électrique de 
refroidissement  du com-
partiment moteur avec 
thermostat qui rentre en 
fonction à une tempéra-
ture pré-déterminée pour 
éviter une consommation 
inutile d’électricité. 

Convertisseur 80 V pour la gestion du couple et de la 
vitesse du moteur électrique. Les ailettes de refroidis-
sement permettent un meilleur échange thermique 
et une meilleure fiabilité. 

Deux chargeurs de batteries (un pour chaque 
accumulateur), sont fournis de série. La re-
charge complète des batteries s’effectue en 
seulement 8 heures. L’alimentation est en 
380V avec arrêt automatique une fois que 
l’opération de rechargement est terminée.

Le refroidissement de 
l’huile hydraulique  est 
garanti par un radiateur 
en aluminium à larges 
mailles afin de favoriser 
le passage de l’air  en 
milieux poussiéreux et 
éviter le colmatage. In 
ventilateur électrique 
avec thermostat est fixé 
sur le radiateur et force 
le passage de l’air.

Moteur électrique triphasé à courant alterné 
avec contrôlé électronique, d’une puissance 
de 25kW à 2200 t/mn 3 vitesses de travail 
sont disponible et programmable depuis la 
cabine. La pompe hydraulique est à débit va-
riable du type LOAD SENSING ayant un débit 
de 100 l/mn.



Depuis plus de 60 ans, Solmec construit des pelles pour la manutention de matériaux pour l’industrie du recyclage 
des matériaux ferreux et des déchets solides, pour les aciéries, pour le déchargement portuaire et ferroviaire, 
pour les scieries, les tanneries et les démolitions de voitures.
La nouvelle cabine spacieuse, équipée de tout le confort, garantit un environnement de travail agréable et perfor-
mant.
Les grandes baies vitrées en plus de la cabine surélevée permettent une vue parfaite de la zone de travail et as-
surent à l’opérateur une conduite en parfaite sécurité.

Un tableau de bord complet qui permet d’avoir tout sous 
contrôle: charge des batteries et diagnostique moteur. Il 
comprend aussi les commandes pour, le changement de vi-
tesse de translation, la sélection de la vitesse de rotation 
du moteur électrique, le frein de parking, la fonction d’arrêt 
automatique et les voyants de contrôle du niveau de l’huile 
hydraulique, colmatage filtre hydraulique, limite maximum 
de stabilité de la machine et du fonctionnement des autres 
accessoires installés sur la machine.

Cabine de conduite avec porte coulissante 
et grandes surfaces vitrées pour une meil-
leure visibilité, vitre avant à compas, vitre 
latérale gauche (sur la porte) coulissante, 
essuie-glaces avec liquide lave-glace, phares 
à LED et gyrophare orange sur le toit de la 
cabine.

Nouveaux joysticks électroniques avec rollers proportion-
nels pour un pilotage précis de la rotation de la benne et de 
la lame avant.

EXP 50ZE: LE DÉFIT TECHNOLOGIQUE POUR NOTRE FUTUR



5

Panneau des interrupteurs pour les phares, les 
essuie-glaces et la radio facilement accessibles. Climatisation automatique en option.

3 ventilateurs de climatisation séparés du ra-
diateur principal pour un système de refroidis-
sement plus efficace.

Rideau pare-soleil avant.

Phares à LED de série sur toit de cabine.

Rideau pare-soleil sur le toit avec essuie glace.

Colonne de direction réglable pour une meil-
leure position de conduite.

La vitre avant à ouverture à compas per-
met le passage de l’air sans laisser en-
trer l’eau en cas de pluie.

Rollbar de protection avec toit ouvrant et  
inté et gyrophare orange (en option, en rem-
placement de la cabine).

En option:
Camera arrière avec écran couleur de 7 
pouces en cabine. 
(possibilité d’installation sur le coté 
droit et sous la cabine).
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4,0 5,0 6,0 6,7

D F E D F E D F E D F E

6,0 AA 3,54* 3,54* 3,08* 3,13* 3,13* 2,73*

5,0 AA 3,33* 3,33* 2,90* 3,48* 3,48* 3,03*

4,0 AA 3,46* 3,46* 3,01* 3,68* 3,68* 3,21* 3,14* 3,14* 2,73*

3,0 AA 4,40* 4,40* 3,83* 4,23* 3,98 2,99 3,65* 3,11 2,34 

2,0 AA 5,62* 5,36 4,02 4,61* 3,99 3,00 3,70* 3,10 2,33 2,82* 2,75 2,07 

1,0 AA 6,22* 5,27 3,96 4,66* 3,86 2,90 3,73* 3,11 2,34 

0 AA 6,24* 5,08 3,81 4,66* 3,85 2,89

AF6:
Flèche coudée 
3,80 m

Balancier industrie
2,60 m

AT6
Balancier télescopique
1,80 m - 2,60 m

POIDS EN ORDRE 
DE MARCHE :
13.500 kg

Toute la Technologie au service de l’Opérateur

CHARGES ADMISSIBLES EN BOUT DE BALANCIER

poids en ordre de marche avec:
lame, roues pleines,  
flèche coudée de 3,80 m, 
balancier industrie de 2,60 m, 
grappin rp300 avec rotateur 

A	 portée sur l’axe longitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360° B	portée suivant norme iso 10567 à 360°
*= limite hydraulique

les charges indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur une surface horizontale stable et pont oscillant bloqué.

PORTÉE (m)

pos.
hauteur

mètres
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4,0 5,0 6,0 7,0 7,9

D F E D F E D F E D F E D F E

6,0 AA 2,38* 2,38* 2,07* 2,41* 2,41* 2,10* 2,24* 2,24* 1,95*

5,0 AA 2,34* 2,34* 2,03* 2,47* 2,47* 2,15* 2,5* 2,50* 2,17*

4,0 AA 2,51* 2,51* 2,18* 2,62* 2,62* 2,28* 2,76* 2,57 1,93 

3,0 AA 3,07* 3,07* 2,67* 3,10* 3,10* 2,70* 2,99* 2,99* 2,60* 2,76* 2,57 1,93 

2,0 AA 5,10* 5,10* 4,44* 4,16* 3,86 2,90 3,56 3,05 2,29 2,99 2,51 1,89 2,15* 2,14 1,61

1,0 AA 5,72* 5,02 3,77 4,53* 3,81 2,86 3,63 3,02 2,27 2,97 2,48 1,86 

0 AA 6,13 4,96 3,72 4,59 3,77 2,83 3,60 2,98 2,24 2,95 2,46 1,85 

A	 portée sur l’axe longitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360° B	portée suivant norme iso 10567 à 360°
*= limite hydraulique

les charges indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur une surface horizontale stable et pont oscillant bloqué.

PORTÉE (m)

CHARGES ADMISSIBLES EN BOUT DE BALANCIER

AF8:
Flèche coudée
4,50 m

Balancier industrie 
3,30 m

POIDS EN ORDRE 
DE MARCHE :
13.700 kg 

poids en ordre de marche avec: 
lame, roues pleines, 
flèche de 4,50 m, 
balancier industrie de 3,30 m, 
grappin rp300 avec rotateur 

Informations pour un choix optimal 

pos.
hauteur

mètres
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4,0 5.0 6,0 7,0 7,9

D F E D F E D F E D F E D F E

6,0 AA 2,38* 2,38* 2,07* 2,41* 2,41* 2,1* 2,24* 2,24* 1,95*

5,0 AA 2,34* 2,34* 2,03* 2,47* 2,47* 2,15* 2,50* 2,50* 2,17*

4,0 AA 2,51* 2,51* 2,18* 2,62* 2,62* 2,28* 2,76* 2,57 1,93 

3,0 AA 3,07* 3,07* 2,67* 3,10* 3,10* 2,70* 2,99* 2,99* 2,60* 2,76* 2,57 1,93 

2,0 AA 5,10* 5,10* 4,44* 4,16* 3,86 2,90 3,56 3,05 2,29 2,99 2,51 1,89 2,15* 2,14 1,61

1,0 AA 5,72* 5,02 3,77 4,53* 3,81 2,86 3,63 3,02 2,27 2,97 2,48 1,86 

0 AA 6,13 4,96 3,72 4,59 3,77 2,83 3,60 2,98 2,24 2,95 2,46 1,85 

AT8:
Flèche coudée 
4,50 m

Balancier télescopique
2,50 m - 3,30 m

POIDS EN ORDRE 
DE MARCHE :
13.800 kg

Toute la Technologie au service de l’Opérateur

CHARGES ADMISSIBLES EN BOUT DE BALANCIER

poids en ordre de marche avec:
lame, roues pleines, 
flèche coudée de 4,50 m, 
balancier télescopique

grappin rp 300 avec rotateur 

A	 portée sur l’axe longitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360° B	portée suivant norme iso 10567 à 360°
*= limite hydraulique

les charges indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur une surface horizontale stable et pont oscillant bloqué.

PORTÉE (m)

pos.
hauteur

mètres
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4,0 5.0 6,0 7,0 7,2

D F E D F E D F E D F E D F E

7,0 AA 2,98 2,98 2,24 

6,0 AA 2,91 2,91 2,19 

5,0 AA 2,72 2,72 2,04 2,96 2,96 2,22 2,75 2,75 2,07 

4,0 AA 3,13 3,13 2,35 3,17 3,17 2,38 2,82 2,82 2,12 

3,0 AA 4,20 4,20 3,15 3,43 3,43 2,58 2,95 2,75 2,07 2,67 2,19 1,65 

2,0 AA 4,74 4,71 3,54 3,73 3,47 2,61 3,12 2,71 2,04 2,65 2,17 1,63 2,56 2,09 1,57 

1,0 AA 5,24 4,67 3,51 4,03 3,44 2,58 3,29 2,68 2,01 2,65 2,16 1,62 

0 AA 5,33 4,54 3,41 4,12 3,38 2,54 3,26 2,65 1,99 

A	 portée sur l’axe longitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360° B	portée suivant norme iso 10567 à 360°
*= limite hydraulique

les charges indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur une surface horizontale stable et pont oscillant bloqué.

PORTÉE (m)

CHARGES ADMISSIBLES EN BOUT DE BALANCIER

AS7:
Flèche coudée
4,50 m

Balancier triage 
2,50 m

POIDS EN ORDRE 
DE MARCHE :
13.900 kg 

poids en ordre de marche avec:
lame, roues pleines, 
flèche de 4,50 m, 
balancier de triage 2,5 m 
pince de tri rsg 351x avec rotateur

Informations pour un choix optimal 

pos.
hauteur

mètres
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXP 5015

MOTORISATION

Moteur électrique triphasé avec convertisseur 
80 Volts
3 vitesses de travail disponibles
 Puissance installée  28 kW a 2200 t/mn. 
 Starter  38kW
Alimenté par 2 batteries de 930 Ah. 

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Circuit ouvert, composé d’une pompe à pistons 
axiaux à débit variable avec réglage automa-
tique du débit avec système “LOAD SENSING” 
alimentant un distributeur LS à 5 éléments, 
valves de pression maxi et anti-chocs sur les 
éléments.
 Débit Maxi   100 l/mn.
 Pression d’exercice  280 bar.
Deux pompes supplémentaires pour les fonc-
tions auxiliaires. Le refroidissement de l’huile 
hydraulique est assuré par un radiateur en alu-
minium à larges mailles avec thermostat.

TRANSMISSION

Hydrostatique à 4 roues motrices.
Ponts avec boite de vitesse montée directe-
ment sur le pont arrière 
Vitesse dans les 2 sens de marche: 
 De travail de 0 à 4 km/h
 De translation  de 0 à 11 km/h

DIRECTION

À commande hydraulique assistée alimentée 
par une pompe indépendante. 
Pont avant à blocage hydraulique depuis la ca-
bine grâce une électrovalve qui commande 2 
vérins hydrauliques munis de clapets de sécu-
rité.

ROUES

Roues pleines Superplastique jumelées 
8.25x20 

FREINS

De service:
Agissant sur la transmission utilisant la carac-
téristique d’auto-freinage du circuit hydrosta-
tique.
De parking et de secours:
Du type négatif à bain d’huile à disques multi-
ples avec commande électro-hydraulique pour 
le déblocage agissant sur le pont arrière

ROTATION TOURELLE

Le circuit est composé d’un moteur hydraulique 
à pistons radiaux monté sur un groupe réduc-
teur épicycloïdal. Rotation continue dans les 
deux sens (horaire et anti-horaire). Couronne 
d’orientation à denture interne. Valves anti-
choc et de freinage en protection du circuit.
 Vitesse maxi de rotation:  9,5 t/mn.
 Rayon arrière de rotation:  2,00 m

POSTE DE CONDUITE

Cabine de conduite avec porte coulissante 
montée sur silentblocs, amples vitres tintés 
à haute résistance, grandes vitres teintées à 
haute résistance, pare-brise pouvant s’ouvrir 
à compas, vitre latérale ouvrable, vitre supé-
rieure avec grille de protection. Chauffage et 
ventilation avec prises d’air orientables. ; Air 
climatisé automatique en option. Dispositif 
«homme à bord» sur l’accoudoir gauche. Siège 
«GRAND CONFORT» entièrement réglable, 
avec les manipulateurs incorporés aux accou-
doirs. Essuie-glaces avec liquide lave-glace, 
phares à LED et gyrophare orange sur le toit 
de la cabine.

CONTRÔLE DE SURCHARGE

DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE (Dir 2006/42/CE)
Dispositif de contrôle de la stabilité de la ma-
chine, en fonction des charges soulevées et de 
leurs positions. Signalisation visuelle et sonore 
de la condition de surcharge et blocage des 
mouvements qui pourraient entraîner une ag-
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S SL

PAP
D

E

B
C
A

D

RP
Ø 50 x 120

E

B
A
C

RV255 255l P - PA - S - SL 330 kg 5 1450 1070 1620 1090 935

RV255 255l P - PA - S - SL 380 kg 6 1450 1070 1620 1090 935

RV280 280l P - PA - S - SL 580 kg 5 1600 1090 1720 1270 1080

RV280 280l P - PA - S - SL 640 kg 6 1600 1090 1720 1270 1080

RP300 300l P - PA - S - SL 450 kg 5 1630 1210 1850 960 810

RP300 380l P - PA - S - SL 500 kg 6 1630 1210 1850 960 810

RR360 360l P - PA - S - SL 410 kg 5 1800 1145 2010 1080 820

RSG351X1 180 l 3050 daN 520 kg 1500 1540 980 1080 1000 500

OUTILS
GRAPPINS A FERRAILLE

Modèle Capacité Type valve Poids Nb de valves
Dimensions en mm

A B C D E

Modèle Capacité Type valve Poids Nb de valves
Dimensions en mm

A B C D E

GRAPPINS POUR DÉCHETS

Modèle Capacité Type valve Poids Nb de valves
Dimensions en mm

A B C D E

Modèle Capacité Force à la lame Poids
Dimensions en mm

A B C D E L

1- Lames anti-usure en option

PINCES DE TRI
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L

B

D

S

C

F
A

C
A
B

E
D

L

R50/401 0,40 m2 3000 kg 405 kg 1900 140 810 670 640 800

R75/400 400 l 2050 daN 305 kg 2100 - 1300 1060 735 650

R41/500 480 l 3950 daN 465 kg 1650 1740 1140 940 780 1020

R41/700 500 l 4400 daN 680 kg 1990 2070 1270 1230 1070 840

3A
2,2 ÷ 2,5 

t/m3

24
1,9 ÷ 2,0 

t/m3

40 
0,8 ÷ 1,0 

t/m3

kW Vdc kg mm mm mm kg kg kg kg kg kg kg

EC80/80V 3,4 80 390 830 215 910 6200 3100 1100 125 110 90 45

OUTILS

Modèle Surface Portée Poids
Dimensions en mm

A B C D L F

PINCES A GRUMES

BENNA MORDENTE

Modèle Capacité Force à la lame Poids
Dimensions en mm

A B C D E L

ÉLECTRO-AIMANTS

Modèle
Puissance 
absorbée 

à 20°

Tension 
nominale  

Poids Ø H H1

Force de 
levage à 
chaud (1) 
Δ= ø300

Portée à Chaud (2) Portée à Chaud (3)

Brames
ou blocs

Sphères

Pains 
de 

fonte 

Ferraille

(1) Suivant norme VDE 0580 § 36
(2) Déterminées après 5 heures  et une température ambiante de 20°C suivant norme VDE 0580 § 36
(3) Déterminées suivant norme VDE 0580 § 44 2-6



Ø
1

7
3

3
7

1
3

2
4

1
0

0

Ø17

Ø35

1/2"

1/2"

R105 HF

520

725

455 202

428

240

GI 60 AF

520

750

455

428

240

Ø365

160

202

GI 60 AR

14

a

b

c

d

S SL

PAPD
E

B
C
A

R105HF 4,5 t 62 kg 180 daN.m 250 bar 25 l/min 300 bar --

GI 60 AF 5 t 200 kg 310 daN.m 100 bar 25 l/min 300 bar 180 lt/mn

GI 60 AR 5 t 210 kg 310 daN.m 100 bar 25 l/min 300 bar 180 lt/mn

7.5 T 7500 kg 30 kg 325 200 510 140

RV255C1-2 255l P 330 kg 5 1450 1070 1620 1090 935

RV255C1-2 255l P 380 kg 6 1450 1070 1620 1090 935

RV280C1 280l P - PA - S - SL 580 kg 5 1600 1090 1720 1270 1080

RV280C1 280l P - PA - S - SL 640 kg 6 1600 1090 1720 1270 1080

OUTILS

CROCHET DE LEVAGE

ROTATEURS HYDRAULIQUES

Modèle Portée Poids Couple 
Pression 
Rotation

Débit huile 
rotation

Pression maxi 
outil

Débit huile 
maxi  outil

 

Modèle Portée Poids
Dimensions en mm

a b c d

GRAPPINS SPÉCIAUX POUR TANNERIES

Modèle Capacité Type valve Poids Nb de valves
Dimensions en mm

A B C D E

1- Dents et valves ébarbées et arrondies.
2- Valves, fond et axes en inox ; bagues PEC ; rond sur le bord des valves en inox
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Équipement SÉrie OptiOn

- 8 roues pleines anti-crevaison jumelées 8.25 x 20 •

- 8 roues pleines anti-crevaison jumelées 9.00 x 20 avec anneaux •

- graissage centralisé châssis porteur •

- direction sur manipulateurs •

- autoradio avec bluetooth® •

- cabine de conduite avec: •

- 3 phares led sur cabine •

- grilles de protection vitre supérieure et pare-brise cabine •

- protection totale cabine •

- climatisation automatique •

 - rollbar de protection (a la place de la cabine) avec: •

- 2 phares led supplémentaires sur rollbar •

- canopy en lexan® fumé et ouvrant •

- siège «grand confort» •

-elévation hydraulique verticale du poste de conduite •

- graissage automatique partie supérieure et couronne d’orientation •

- génératrice avec electro-aimant •

- 2 phares led supplémentaires sur balancier •

- clapets de sécurité sur vérins •

- limiteur de hauteur flèche •

- avertisseur de surcharge avec blocage des mouvements •

- caméra arrière avec moniteur couleur "lcd" en cabine •

- couple de chargeurs de batteries (1 pour chaque batterie) •

- couple de batteries mhe au rendement •

- couple de batteries supplémentaires •

ÉQUIPEMENTS

GRAPPIN A

UN SEUL ROTATEUR...
UNE MULTITUDE D’OUTILS

ROTATEUR

RALLONGE

FERAILLE

BENNE
PRENEUSE

ATTACHE RAPIDE SOLMEC



Viale delle industrie, 9
45100 ROVIGO - ITALY

phone +39 0425 474833
fax +39 0425 475548

www.solmec.it
solmec@solmec.it


