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Directive Machines.
2006/42/CE

Ascenseurs de chantier
pour personnes et
matériaux avec cages
guidées verticalement.
EN-12159:2000

Compatibilité
Electromagnétique.
8%/336/EC

Directive basse tension.
73/23/EC

Sécurité des machines -
Equipement  électrique
des machines - Partie 1:
régles générales.

EN 60204-1

EN 12159 C E
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Charges et configurations.

o Dimensions standard de cabine et d’encagement
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Installation et maintenance optimales

Trolley sous cabine Plateformes arriéres La configuration des étages se fait
{pour mise en place des ancrages et la totalement depuis I'intérieur de la cabine
maintenance du systéme de roulement)

Vi

Diagnostic d'erreurs sur ['écran
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Caractéristiques techniques.

GENERAL DATA

Max. Capacité de charge totale 2000 kg
Max. hombre de personnes 20
Vitesse d'élévation 36 m/min

De 900 x 1500 x 2100

a 3400 x 1500 x 2100

Mat 560 x 560 x 1508 mm  Poids: 80kg
Crémaillere intégrée- module 6

Standard: 150 m

Taille de cabines

Hauteur maximale Renforcé: 250m

Distance max. entre ancrages 9m
Accés a la cabine Porte coulissante verticale a 1 vantail
Acces pour montage mats et

ancrages

Toit et paroi arriere amovibles

ELECTRICAL DATA

Puissance d‘alimentation (*)
Prise courant pour outillage
électroportatif (*)

Tension de commande
Puissance moteur
Alimentation moteur minimum
Ampérage nominal

Cable de connexion

Variateur de fréquence

Manoeuvre électrique

400V (x5%) - 50Hz - 3ph+N+E
230V and 16A —50Hz — 1ph+N+E

24 VAC

2x155kw

36 kw

62 A courbe D 300mA

5 x 10 mm?

Configuré pour lisser les départs
etles arréts

« Ascenseur » avec appels
d'étages et arréts automatiques

(*) Autres alimentations de puissance disponibles (tension et fréquence 60 Hz)
conformément aux réglementations nationales d'alimentation électrique.

Principaux dispositifs de sécurité.

PRINCIPAUX ELEMENTS SECURITE MECANIQUE STANDARD

Parachute

2motoréducteur avec frein électromécanique

Descente d'urgence

Dispositif de surcharge

Moteur pivotant

Butées mécaniques haute et basse avec tampon

Dispositif anti-renversement

Porte paliere 2m hauteur avec dispositif de blocage électrique et mécanique
Plancher anti-dérapant

Fenétre de montage de l'intérieur de la cabine

Retour d'urgence a l'étage base

PRINCIPAUX ELEMENTS SECURITE ELECTRIQUE STANDARD

Verrouillage électrique et mécanique de cabine, encagement et portes palieres

Variateur de fréquence

Fin de course montée, descente etarréts d'urgence

Détecteur de crémaillere

Arréts d'urgence (en cabine, boitier commande...)
Manoeuvre électrique « ascenseur » avec appels d'étages et arréts automatiques

Disjoncteur général

Contréle de phase, différentiel et relais magnétothermique

Dispositif déclenchement blocage parachute

Détecteur de potence

Contréle basse tension

Fabricants : études et dessins pour toutes les installations

Tubes Filants
{facades complexes)

Descente de puits
(systeme breveté)

Accés aux bungalows
Qu autres structures

Etudes et calcul 3D
certifiées par notre R&D
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