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CHARGES ET CONFIGURATIONS STANDARDS – MTP21

DIMENSIONS ET POIDS DE L´ELEMENT BASE – MTP21

Matériel:    20 m/min / 

Personnel: 12 m/min
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Dimensions standard de cabine MTP21

Pour d´autres dimensions et capacités, contactez Motto Elevation S.L.Les portes d’accès face à face de la cabine sont interchangeables

Capacité maximale

-
2000

Les dimensions globales ont été ajustées pour que la machine complète puisse être transportée sur un camion

3335

2600
Hauteur de transport

Poids total XL = 2550kg
(Comprend : base + chariot + cabine XL + toit + tonneau avec câble l=30 m)

2340

1605

3335

Base avec vérins réglables

La possibilité d'union chariot-cabine dans différentes positions permet de former différentes tailles de cabine 

pour former la MTP40 (plateforme de transport bi-mât)

MODULARITE TOTALE

MTP21 MT40 (bi-mât)

MTP21/40 FR Rv10



PORTES DE CABINE ET PORTES PALIERES

MTP21/40 FR Rv10

Les portes de la cabine avec blocage électromécanique 

sont facilement et rapidement interchangeables

Ouverture sur les trois côtés

Rampe

Porte à soufflet à 4 vantaux

(2x portes à soufflet à 2 vantaux)Porte à soufflet à 2 vantaux

PORTES PALIERES COULISSANTE HORIZONTALE

L'ensemble de la porte se verrouille et peut être transporté entièrement assemblée

PORTES D’ENCAGEMENT BATTANTE VERTICALE
La porte battante verticale optimise l'espace sur le sol

Pour d´autres types de portes palières et d’encagement, contactez Motto Elevation S.L.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

MTP21/40 FR Rv10

(*) Autres alimentations de puissance disponibles (tension et fréquence 60 Hz)

conformément aux réglementations nationales d’alimentation électrique
Pour d´autres renseignements techniques, contactez Motto Elevation S.L.

DONNEES GENERALES

Capacité de charge totale 2000 kg

Nombre max. de personnes 7

Hauteur maximum 
Mât standard = 150 m

Mât renforcé     = 250 m

Mât Carré 560 x 560mm x 1,5m - 80 kg

Poids de l´unité motrice 700 kg

Vitesse maximum du vent Ancré = 72 km/h

Ancré XL = 60 km/h

Autoportant / montage = 45 km/h

Principaux composants galvanisé à chaud

DONNEESS ELECTRIQUES 

Puissance d´alimentation (*)
400V (5%) – 50Hz – 3ph+N+T

Prise courant pour outillage 

électroportatif (*) 230V and 16A – 50Hz – 1ph+N+T

Tension de commande 24 VAC

Puissance moteur 2 x 7 kw

Alimentation moteur minimum 17 kw

Ampérage nominal 32 A courbe D

PRINCIPAUX ELEMENTS SÉCURITÉ MECANIQUE

2 motoréducteurs avec frein électromécanique

Parachute

Plaque moteur variable

Butées mécaniques hautes et basses avec tampon

Dispositif anti-renversement

Protecteur de mât

Plancher antidérapant

Capot protection moteur

Descente d’urgence

Système d'ouverture des portes à double mouvement

Cloture à la base de 1,1m de hauteur

PRINCIPAUX ELEMENTS SÉCURITÉ ELECTRIQUE

Dispositif de blocage électromécanique de la cabine, clôture et portes

Verrouillage électrique de la rampe de montage

Patins d’arrêt supérieure, inférieure et extra-cours

Détecteur de crémaillère

Arrêts d´urgence ( en cabine, boîtier commande, porte palière… )

Avertisseur sonore de mouvement

Disjoncteur général

Contrôle de phase, différentiel et relais magnétothermique

Dispositif déclenchement blocage parachute

Détecteur de potence

Contrôle basse tension

DISTANCES DES ANCRAGES ET DES GUIDE - CÂBLES

Máx. 6 m

Máx. 9 m

Max. 3 m

Mât A/B: Max. 150 m
Mât C:     Max. 250 m

MÂT

ANCRAGES À FAÇADE

4 m

Máx. 6 m

Máx. 2 m

GUIDE-CÂBLE

ARRÊT
SUPÉRIEURHAUTEUR MAXIMUM ( H )

Mât standard 150 m

Mât renforcé 250 m

Sections de mât interchangeables avec les autres machines 

de Motto: MM50 - MH20 - ML20

MTP20-XL distance maximum entre ancrages = 6m



MTP40: CAPACITÉ – ESPACE – MODULARITÉ 

MTP40: CONFIGURATIONS STANDARDS

MTP40-M-XXL

2 x 4m – 4 Ton
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MTP40-XXL-M

4 x 2m – 4 Ton
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MTP40-XXL/XL

4 x 3m – 3 Ton
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MTP40-XL/XL

3,2 x 3m – 4 Ton
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MTP21/40 FR Rv10

La plateforme de transport MTP40 est une machine formée de 2 unités motrices MTP21 et des plates-formes et 

extensions nécessaires pour former les dimensions voulues.

Pour d´autres dimensions et capacités, contactez Motto Elevation S.L.

La manœuvre électrique est configurée à partir de l’écran des armoires électriques de manière simple
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Motto Elevation S.L.

T. +34 943 100 123

Pol. Bulandegi, 6

20150 Aduna (Gipuzkoa) Spain

www.mottoelevation.com

motto@mottoelevation.com

Ce document est propriété de Motto Elevation S.L. Sa divulgation, transfert, imitation ou reproduction est interdite
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