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SRSC4535G5
Efficacité et performance

Maintenance simplifiée

Visibilité claire

Le réglage automatique du régime moteur et le système 
hydraulique Load Sense permettent des temps de levage et 
d’abaissement particulièrement courts.

SANY propose la machine adaptée à chaque besoin, 
disponible en trois tailles différentes, compatibles avec 
divers écartements de voie.

Vitesse de pompe et puissance hydraulique maximale, pour 
un régime moteur réduit de 9 %.

REACH STACKER

Capacité de charge Empattement Vitesse de déplacement
21/25 km/h6 500 mm4 5 000 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SRSC4535G5

Hauteur de levage

Charge utile

Empatement

Motorisation

Moteur

Puissance du moteur

Couple moteur

Régime nominal

A. Longueur totale (mm)

B. Hauteur maximale (mm)

C. Hauteur de transport sans mât (mm)

D. Garde au sol (mm)

E. Hauteur d’assise (mm)

F. Largeur hors tout (mm)

G. Largeur hors tout avant (mm)

Largeur hors tout arrière (mm)

H. Voie avant (mm)

Voie arrière

Vitesse de déplacement avec/sans charge 

Vitesse de levage avec/sans charge 

Vitesse de descente avec/sans charge

Pente maximale admissible avec/sans charge

15 100 mm

45 000 kg

6 500 mm

Diesel

VOLVO TAD1181VE

265 kW

1 785 / 1 400 Nm/rpm

2 100 rpm

11 850

5 350

3 800

350

2 606

6 042 - 12 175

4 188

3 380

3 033

2 790
25/ 21 km/h

460 / 260 mm/s

600 / 400 mm/s

46 / 28 %

Spécifications Dimensions (mm)

Performances principales

Schéma de chargement


