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SRSC45H9G5
Efficacité et performance

Durabilité et fiabilité

Contrôle fluide

Agile et maniable, même dans les allées étroites, le reach 
stacker offre des temps de cycle rapides grâce à un système 
hydraulique performant et une commande par joystick 
précise.
Investissement durable – la grande stabilité de la structure 
en acier et du spreader confère aux reachstacker SANY leur 
robustesse exceptionnelle.

La cabine est équipée de la climatisation et d’un siège 
conducteur avec appui-tête confortable, dossier haut et 
accoudoirs.

REACH STACKER

Capacité de charge Empattement Vitesse de déplacement
21/25 km/h6 000 mm4 5 000 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SRSC45H9G5

Hauteur de levage

Charge utile

Empatement

Motorisation

Moteur

Puissance du moteur

Couple moteur

Régime nominal

A. Longueur totale (mm)

B. Hauteur maximale (mm)

C. Hauteur de transport sans mât (mm)

D. Garde au sol (mm)

E. Hauteur d’assise (mm)

F. Largeur hors tout (mm)

G. Largeur hors tout avant (mm)

Largeur hors tout arrière (mm)

H. Voie avant (mm)

Voie arrière

Vitesse de déplacement avec/sans charge 

Vitesse de levage avec/sans charge 

Vitesse de descente avec/sans charge

Pente maximale admissible avec/sans charge

15 100 mm

45 000 kg

6 000 mm

Diesel

VOLVO TAD1181VE

265 kW

1 785 / 1 400 Nm/rpm

2 100 rpm

11 290

4 900

3 700

350

2 504

6 042 - 12 175

4 188

2 790

3 033

2 790
25/ 21 km/h

460 / 260 mm/s

600 / 400 mm/s

46 / 28 %

Spécifications Dimensions (mm)

Performances principales

Schéma de chargement


